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MAKING WATER DRINKING WATER

Hiker Pro Water Microfilter
(Model #8018280)

Hiker Pro Replacement Cartridge
(Model #8014644)
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Tack fér aft du valde et portabelt mikrofilireringssystem fran Katadyn. Katadyn
Hiker Pro Microfilter féljer industrins standard fér minskning av bakterier (99.9999
% Klebsiella terrigena) och Protozoer (99.9 % Giardia tarmparasit som ger kraf-
tig diarré) och Cryptosporidium (mikroskopisk tarmparasit) Med sin kompakta och
lativikiiga design &r Katadyn Hiker Pro I&tt aft anvéinda och en vikiig utrustning fér
camping, vandring och frekking.
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Forfilter

Forfillerdelen (Figur 1-2) &r effektiv i stilla och rinnande vatten. Den bestér av tva delar: en sil och en
vikt. Forfiltret ér viktigt eftersom det hindrar stora partiklar (stérre én 130 micron) fréin att komma in i
vattensystemet. Se Falifunkfionstips pa sidan 4 fér anvéindbara fips och rad.

EasyFill™ flaskadapter
Denna flaskadapter (Figur 2-1) fésts enkelt p& vattenkarl olika storlekar.

Kompatibel med vétskeblasor

Ditt Katady Microfilter innehaller en anslutning (1) som gér det majligt att ansluta slangen fér renat
vatten fill snabbkopplingen som &r inbyggd i eft flertal véitskeblasor som t. ex. Nalgene, Jansport
m. fl. Denna praktiska funkiion fill&ter enkel pafylining av véiskeblasor. Se illusirationen nedan fér
montering.

MONTERING AV PRODUKTEN

Det behévs minimalt med montering fér aft séitta ihop Katadyn Hiker Pro. Fér att uppnd bésta resul-
tat och fér att bli bekant med hur Hiker Pro fungerar, testa den innan den anvénds i félt férsta géing-
en.

1. Anslut slangarna
Ta bort plastskyddet fran uigdende nippel, behall skyddet som behsvs for férvaring. Anslut ing-
&ende slang (slangen med ferfiliret) fill snabbkopplingen i pumphusets bas. Anslut Easy Fill flas-
kadaptern vid slutet av utgéende slangen. Anvénder du vattensack, anslut séickdppningen fill
ufloppsslangen. (Figur 1-1, 2-1, 2-2)

2. Spola systemet
Viktigt: Fére férsta anvéndningen, spola ur systemet genom att pumpa ungefér 1 liter vatten
genom enheten fér att avidgsna ofarligt koldamm. Det &r normalt att vatinet ér négot missfér-
gat nér man spolar rent. Se féljande avsnitt om Normal anvéndning under hur man filirerar vat-
ten.



NORMAL ANVANDNING

1.

2.

Placera ing&ende slang i en obehandlad vattenkslla. Justera flstet sa att forfiltret halls uppe frén
botten och borta fran sediment.

Satt i Easy Fill flaskadaptern i eff rent vattenkérl eller anslut uloppsslangen fill sécképpningen™
(Figur 2-1)

. Se ill aft slangama inte &r snodda eller i klém. Béria pumpa handtaget langsamt och stadigt.

Ungefér 48 pumpslag per minut motsvarar 1 liter vatten.

. Nar du fyllt vattenbehallaren med filirerat vatten, ta bort flaskadaptern frén behéllaren och fér-

filiret fréin vattenkdllan. Fortsétt aft pumpa fér att avidgsna kvarvarande vatten fréin pumpenhe-
ten.

. Férvara enhefen i bérpésen som medfélier. For att ef riskera korsférorening, fa bort uiflédess-

langen och flaskadaptern och férvara separat i den &terférslutningsbara pésen i fransporipd-
sen.

*Notera: Fére varje anvéndning av Katadyn Hiker Pro, skall du spola och kasta bort en liten méngd
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10 pumpslag] vatten fér aft avidgsna fadd smak.

TIPS FOR ANVANDNING | FALT

Katadyn Hiker Pro dr konstruerad fér aft ta bort bakierier och Protozoer sésom Giardia och
Cryptosporidium. Fér aft férlénga filterpatronens livsiéingd bér man anvéind den basta mjliga fill-
géngliga vattenkallan. Hall intaget fill forfiliret rent och borta fréin botten. Vid férhéllanden med myck-
et sediment, linda in férfiltret i eft kaffefilter eller en tygbit. Om det &r majligt, fyll obehandlat vatten i
en behallare och véinta pa att sedimentet faller ut och vattnet ser klart ut — filirera sedan av vatinet
ovanfér sedimentet.

Ge ditt Katadyn vattensystem regelbundet underhdll sa att den fungerar smidigt.

1.

Om handtaget gar ragt:

Smérj pumphandiagets O-ring. Silikonfett medfélier vid leveransen. Ta bort handiagets krage
och handiaget, (figur 1-1). Rensa bort dverskott av smuts frén den svarta O-ringen av gummi
vid nedre delen av handiaget. Placera en liten méngd silikonfett hela viigen runt O-ringen.
Sétt ihop pumpen igen.

Blockering i patronen. En blockerad patron maste bytas. Man kan avlédgsna patronen och
skvalpa den i vatten som fillféllig 18sning ute i skog och mark. Se @ven Hiker Pro aviagbart fil
terskydd. Var férsikig s& att orenat vatten inte kommer i kontakt med patronens utloppsnippel.
Byt patronen om flédet inte kan aterstdllas. Avsnittet Insfallation av patron beskriver hur man
avldgsnar patronen.

. Om det ér létt att pumpa men det inte kommer néagot vattenflode.

Se ill att forfiliret ér under vattenytan. Kontrollera att slangarna inte &r blockerade eller har kom-
mit i klam. Gér rent backventilen. Enstaka ganger kan sediment komma in i pumphuset och
hindra backventilen frén aft fungera pa rétt sait. Defta kan férorsaka bristande sugférméga.
backventilen kan I8t géras ren s& att maximalt vattenfléde aterfas. Ta bort filterpatronen. Fyll
pumphuset till halften med vatten, rér runt och héll ut vatinet. Fyll pumphuset till hélften med vat-
ten igen och sdit i patronen. Pumpa l&ngsamt fér aft & igéng vattenflédet och dteruppiag nor-
mal pumptakt nér flédet kommit igéng.



3. Forfiliret: Gor rent forfiliret i vatten for aft f& bort eventuella partiklar som kan ha fastnat i silen.
Fér en noggrannare rengéring, ta bort férfiltret frén ing&ende slangen och gér rent med vatten
och en mjuk borste. Sétt ihop igen. Séit p& en liten mangd silikonfett p& pumphusets ing-
angsnippel fér att underlétta hopsattningen. (Figur 2-2)

For anvéindning utan vikten. Forfiliret fungerar med eller utan vikt (vi rekommende rar aft den
anvénds med vikten). Fér att anvanda den utan viki, ta bort kopplingsnippeln fran ing&ende
s|ongen. Saft ihop igen utan vikten.

4. Férvaring: Ditt Katadyn vattensystem levereras med en bérpése fér févaring. Fér att undvika ris-
ken fér korskontaminering, ta av ufflédesslangen, Easy Fill flaskadaptern. Férvara dem var fér sig
i var sin pase, som kan férseglas fler génger i barpasen.

LANGTIDSFORVARING (EFTER RESANS SLUT)

Desinficera ditt mikrofilter innan l&ngfidsférvaringen fér att hindra mikrobiologisk véixt inne i pumpen.

1. Fyll ett 1 liters kérl med kranvatten och léigg i 2 tabletter av Micropur Forle DCCNa eller MP1.
[Anvand inte Micropur Classic.)

2. lagg forfiliret i 18sningen.

3. Pumpa hela méngden I8sning genom pumpen (in i handfatet eller en behdllare).

4. Ta ut forfiliret ur l8sningen och fortséitt pumpa 5 till 10 slag fér att f& bort resterande vatten frén
pumphuset och slangama.

5. Tag ur filterpatronen och I&t den torka.

6. linda slangama runt pumphuset och férvara i bérpésen.

Notera: Nér enhefen fas fram ur l&ngtidsférvaring skall systemet spolas igenom med en liter vatten
fér att f& bort eventuellt kvarvarande vatten med fadd smak.

FILTERPATRONENS KAPACITET

Patronens kapacitet beror pé vatinets kvalitet. Katadyn Hiker Pro testades med ca. 750 liter (utan fil
terskyddet) vatten och befanns effektiv fér avidgsnande av bakterier (Klebsiella terrigena) och
Protozoer (Giardia tarmparasit som ger kraftig diarré) och Cryptosporidium (mikroskopisk tarmpara-
sit] For basta prestanda bér patronen bytas ut efter 750 liter eller nér enheten blir rég aft pumpa.

INSTALLATION AV FILTERPATRONEN

Utbytespatroner finns hos den éterférsdliare dér du képte din Katadyn Hiker Pro.

1. Tag bort ufflédesslangen fréin utgéende nippeln. Greppa foppen pé& pafronen och skruva
moturs. Om du befinner dig i félt, ta ut den anvéinda patronen och deponera i en skrcipbehdl-
lare. Ta bort slangen frén filterinsatsens utlopp. Ta tag i Hiker Pro-insatsens éverdel och vrid den
moturs. Fér du inte bort filterinsatsen fér hand, kan du anvénda pumpstéingen fér att & bort den.
lossa siénginféstningen (cklémman &verst pé huset] och pumphandiaget. lefa reda pé eft av
de djupa spéren pd pumpsidngens sidor. Lagg handtaget tvéirs &ver filieréverdelen och skjut pé
v& av "fenoma” éverst pd filiret i nagot av sparen pa pumpstangen. Hall fast pumpsténgen
ordentligh med handflatan. Anvénd pumpsténgen som hévstang och vrid insatsen i sm& steg
och med jamn kraft moturs. Var férsiktig sé& aft pumpsiéngen inte slinter och skadar négot. Obs!
Smérj pé silikon pd insatsens O-ring innan du monterar samman den igen, s far du isér den
lattare senare. Om du &r ute i naturen, packa ned den utticinta insatsen och slédng den i sopor-
na senare.

2. Skalj insidan av Hikers pumphus genom aft skaka den med Klart vatten (cfilirerat vatten &r OK).
Tém ut vatinet. Torka insidan av pumphuset med en mjuk trasa fér att fa bort eventuellt sediment.



3. Ta ut den nya patronen ur férpackningen.

4. Sé&tt in den nya pafronen i pumphuset och drag &t medurs.

5. Ateranslut uigéende slangen till utgangsnippeln. (Figur 1-1)

6. Skalj fillerpatronen genom att pumpa och slénga bort den férsta litern vatten.

HIKER PRO AVTAGBART FILTERSKYDD

Filterskyddet bestar av en rengéringsbar sil som téicker Hiker Pro-patronen. Hiker- Pro systemet behs-
ver inte rengéras sarskilt ofta, men om man anvénder filterskyddet ékar patronens livsléngd. Man
kan anvénda fihersk\/ddef hela fiden eller om man missténker aft péf\/Hningsvoﬁnel kan innehalla
uppslammade partiklar eller smuts.

Rengéring av filterskyddet

Rengor filterskyddet om det blir svért att pumpa Hiker Pro. Avlégsna férsiktigt natet och filterskyddet
frén patronen innan rengéringen. Placera filterskyddet pd ett plant underlag och rengér det med en
fukiig svamp eller tfrasa. Skalj det sedan med vatten och st fillbaka det. Man bér ocksé rengéra fil-
terpatronen genom aft halla den i foppen och "skvalpa” den i vatten. Det avldgsnar de flesta partik-
lama som samlats pa filtrets yia.

Patron Installation av filterskyddet

Vira silen for filterskyddet runt patronen (den
>5T99 ! ska éverlappa ca 5 em) och hall den pa plats.
For det flexibla nétet 6ver patronen. Stall in
silen och nétet for filterskyddet och centrera
Filterskydd dem mot varandra.
Fiherskyddel kan &ka \'\vs|dngden for patronen
med upp fill 1150 liter, beroende p& vat-
T Steg 2 tenkvaliteten.
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SLANGSNABBKOPPLINGAR FOR HIKER PRO

Hiker Pro har in- och utloppsslangar som ér férsedda med snabbkopplingar. Snabbkopplingama gér
det lattare att hantera slangarna. Man kan ocks& ansluta utloppsslangens snabbkopplingar direkt fill
sugrérsslangen (endast 1/44ums diameter) pé en véiskeryggsack eller véiskepdse sa att de snabbt
kan fyllas pé& utan att dppnas.



Anslutning av inloppsslangen (obligatoriskt)

Anslut den svarta kopplingsnippeln i inloppsslangens ¢énde (i andra énden av férfiliret). Anslut sedan
kopplingsnippeln fér inloppsslangen fill snabbkopplingen léngst ner p& pumphuset.
Monteringsanvisning for utloppsslangens snabbkoppling (valfritt)

Alternativ 1:
Med den hér konfigurationen kan_utloppsslangen snabbt _avlégsnas och férvaras utan risk fér
korskontaminering. Utloppsslangen kan férvaras i den medféliande férslutningsbara pésen.

1. Installera utloppsslangen och skar av den ca 5-10 cm frén pumphuset.

2. Anslut den vita kopplingsnippeln (B) till den korta delen av slangen. Anslut den andra halvan
av den vifa snabbkopplingen (A fill den lénga delen av den avskuma slangen. Anslut dem
sedan fill varandra (figur 3-1).

3. Om véitskepasen ska anslutas direki méste den andra vita kopplingsnippeln (C) installeras i
utloppsslangens énde. Den sortens anslutning passar ménga populéra vétskesystem (figur 3-2).
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Alternativ 2:
Men den har konfigurationen kan man enkelt pumpa filirerat vatten direkt fill olika vétskesystem [t.ex.
CamelBak). Det ger majlighet fill snabb pafylining utan att avidgsna vétskeryggséicken eller véts-
kepdsen. OBS: Kontrollera att snabbkopplingarna har rtt storlek fér vétskeryggsackens sugrérsslang
[1/44ums innerdiameter) innan du fortsatter fill steg 1.

1. Kapa vétskeryggséackens sugrérsslang fill énskad léngd (ca 10 cm fréin sugrérsslangens énde).
Se figur 4-1.

2. Anslut den vita snabbkopplingen (Al till den l&énga delen av sugrérsslangen som ansluts fill véts-
kepdsen.

3. Anslut den vita kopplingsnippeln (B) till den korta delen av sugrérsslangen som ansluts fill mun-
ventilen.

4. Anslut den andra vita kopplingsnippeln (C) fill énden p& utloppsslangen fran vattenfiliret.

5. Fyll p& pé&sen genom aft ansluta den vita adaptern (C) p& utloppsslangen fill den vita
snabbkopplingen (A) pa sugrérsslangen. Fyll pa. Sétt fillbaka munventilen. Se figur 4-2.




NAR DU RESER UTOMLANDS, CAMPAR ELLER VANDRAR.......

....riskerar du att bli smitiad av olika sjukdomar, fran obehaglig diarré fill l&ngt mer allvarliga sjuk-
domar pga. Protozoer [t ex Giardia, Cryptosporidium), virus och bakferier. De mikioorganismer som
orsakar dessa sjukdomar kommer ofta frén den mat och det vatten som du infar. Floder, béckar och
det lokala vatinet kan vara férorenat. Fér att minimera risken fér aft drabbas av dessa sjukdomar,
foreslar vi att du radgér med din lékare, Medicinalstyrelsen eller Smitiskyddsinstitutet fér resande
4 — 6 veckor fére avresan.

Och under resan....
— Forsskra dig aft maten du infar &r ordentligt tillagad.
- Valj icke tillberedd mat (frukt, nétter, etc) som har intakt skal och tvéitta hénderna innan du sko-
lar maten.
— Tvdtta dina hénder grundligt med tvél och vatten, sérskilt innan du éter. Filirera allt dricksvatten
med ditt Katadyn Hiker Pro mikrofilter.

Katadyn Hiker Pro Mikrofilter &r en véisentlig del av din ufrustning fér utomhusvistelse. Vi hoppas aft
den higlper till att géra din resa till en sfor upplevelse. Fér frégor eller kommentarer ber vi dig ringa
+46 8 636 25 64.

PRODUKTREGISTRERING

Vi skulle uppskatia om du har méjlighet att &gna en kort stund @t aft regisirera din nya
Katadynprodukt genom att fylla i et kort produkiregistreringsformulér p& www.katadyn.com/pro-
ductregistration. Informationen som du lémnar kommer att géra det méjligt fér oss att vidareutveckla
produkterna efter dina behov och intressen. Registrera din Katadynprodukt online och du blir auto-
matiskt ansluten till att delta i en utlotining av en gratis Katadynprodukt.

BEGRANSAD GARANTI

Ditt nya Katadyn Mikrofilter har tvé (2) ars garanti géllande fréin datum fér inképet. Garantin féick-

er skador i material och fillverkningsfel. Om din Katadyn Hiker Pro visar sig ha defekter inom de

forsta tv& (2) aren fran datum for inkspet ber vi dig vara vénlig att returnera den till den aterférséil-
jare dér du képt den. Om du inte fér en fillfredsstéllande 18sning, konfakia Katadyn kundfiénst pé&
+41 44 839 21 11. Katadyn ersdtter eller reparerar den skadade produkien. Var vénlig spara dift
kvitto som bevis fér datum fér inképet. Garantin ger dig vissa lagliga réttigheter och du kan éven
ha andra réttigheter i enlighet med besiémmelserna i det land dér du bor.

INTERNATIONALELL KONTAKT

Katadyn Products Inc.
Birkenweg 4

8304 Wallisellen, Switzerland
+41 44 839 21 11
mfo@kotoc(i{vn.ch

www.katadyn.com



